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Der Teilbereich A wird mit der
3. Anderung des B-Planes

"Hinter der Mauer, Teilbereich II”

in Teilbe-eich A und Teilbereich Al
unterteilt. Bei Teilbereich Al wird

die zul. Geschosszahl von II auf IV erhoht

und die max. Traufhthe festgelegt.

Teilbereich A bleibt unverandert.

TEILBEREICH A

MI 11
GRZ 0,6 GFZ 1,2
S0, w3, 0
0 164 - 5%

TEILBEREICH Al

MI v
GRZ 0,6 GFZ1,2
‘ 5D, WD, PD

O 10 - &

max. Trauthohe : 10.30m von StraBenniveau

Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan der Stadt Rockenhausen fiir den Bereich

~Hinter der Mauer”, 2. Bauabschnitt (3. Anderung)

Erganzend zu den Ausweisungen in cer Planurkunde wird fur den von der m:oo_e:m petroffenen Bereich
[laut Andage] foigendes festgesetst:

Teil A: Bauplanungsrechtiiche Festsetzungen

A 2. Ma2 ger baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BsuGB, §§ 16 - 212 BauNVO)

Telveroiche A B F G K

GrundBi ot o 08 §GRZ)
Gescreli®achenzah! 1.2 {GFI)
Zati dor Vollgeschosse i

Tetbvarsicn C
Grunanigchanzahl 0.4 CORD
Gt h i Bohang gt 05 CGFT)

dahi cer Wolgascrolle i

Tedborewche D £
Crarafidchanaal
GuschiaS b teeg sty

Zaty der Volgesthosse

xeire Festsetzung cer maxmaien Traufohe in keinem Cer TeiiDersiche des nﬂl.imonanuw

Neue Fassung - Erweiterung um Teilbersich A 3 [rusatziich}:

Teilbereich A1
Grungfischenzani 0.6 |GRZ)
Geschossfdchenzahl 1.2 [GFZ)

Zani ger Voiigeschosse & IV

maximaie Trsuthone 10,30 m vor Strafenniveay

Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter

_STADT ROCKENHAUSEN

Geltungsbereich des Bebauungsplanes
»Hinter der Mauer*, 2. Bauabschnitt
der Stadt Rockenhausen
mit Darstellung Geltungsbereich 3. Anderung
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3. Anderung
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1.1. Hinweise der Deutschen Telekom hinsichtlich der Versorgungseinrichtungen

Schutz von Leitungen/Koordination von ErschlieBungs- und BaumaRnahmen

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom.

Bei der Bauausfihrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhandenen
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Grinden (2. B. im Falle von
Storungen) der ungehinderte Zugang u den Telekommunikationslinien jederzeit moglich ist.
Insbesondere missen Abdeckungen von Abzweigkasten und Kabelschachten sowie oberirdische Gehause
soweit freigehaiten werden, dass sie gefahrios gedffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren
werden konnen.

Bei Konkretisierung ist eine Planauskunft und Einweisung von folgender zentraler Stelle einzufordern:

Deutsche Teiekom Technik GmbH

Zentrale Planauskunft Sudwest

Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr.
E-Mail: planauskunft suedwest@teiekom.de

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

1.2. Hinweise der Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Erreichbarkeit

Fur die Zufahrt zu den baulichen Anlagen ist die Richtlinie ,Flachen fur die Feuerwehr” i.V.m. DIN
14090 zu beachten und umzusetzen. Die geplante ErschiieBungsfidache ist entsprechend auszubilden. Die
Kurvenradien sind fur die StraBen- und Wegefluhrung zu beachten und einzuhaiten. Im Bereich von
Parkbuchten und ausgewiesenen Parkflichen muss eine lichte Breite der Restfahrbahn von 3,50 m
(Lichtraumprofil beachten) vorhanden sein. Die geplanten Einmundungen sind 50 auszubilden, dass ein
Befahren fur Feuerwehrfahrzeuge gemaR der genannten Richtlinie moglich ist.

Die erforderiichen Kurvenradien fur die Feuerwehr sind auf den gesamten geplanten
StraBenverlauf anzuwenden. Die Kurvenradien sind fur die StraBenfuhrung 2u beachten und
einzuhalten. Stichstralen von mehr als 50 m sind nicht zulassig.

Die Planung muss ausreichend Aufstell- und Bewegungsfiachen fur die Feuerwehr bereithalten.

Bei Gebduden der Gebadudekiasse 1 bis 3 (FuBbodenhohe < 7 m uber der mittleren Gelandehohe)
konnen (tragbare) Leitern der Feuerwehr zum Einsatz kommen. Ab einer Rettungshohe > 8 m uber
Gelandeoberflache in jedem Geschoss (auch der nicht Voligeschosse) von Nutzungseinheiten sind
zwingend Aufstelifidgchen fur die Feuerwehr einzuplanen. Diese konnen sich auf die
Grundstickseinteilung und StraBenbreite inkiusive dem Lichtraumprofil auswirken.

Die Aufstelifldchen fir Leitern der Feuerwehr missen frei von Hindernissen jeglicher Art, jederzeit
begehbar und standsicher sein.

Vorgesehener Baumbewuchs ist so zu planen und zu unterhalten, dass die Rettung von Personen
mit Rettungsgeraten der Feuerwehr aus den Gebauden maoglich ist.

Sperrvorrichtungen (Sperrbalken, Ketten, Sperrpfosten) sind an Zuwegungen oder in Zu- oder
Durchfahrten nur zulassig, wenn sie von der Feuerwehr gedffnet werden konnen
(Verschlusseinrichtungen gemaR DIN 14925, ansonsten Vorrichtungen nicht dicker als 5 mm). Auf
Gebaude, die nicht unmittelbar an einer offentlichen Strale, sondern im ruckwartig gelegenen Bereich

(zweite Reihe) liegen, ist vom oOffentlichen Verkehrsraum aus gemaR der postalischen
Adresse unmissverstandlich mit StraBe und Hausnummern hinzuweisen.

Loschwasserbedarf
GemaR dem Arbeitsblatt DVGW W405 (DVGW = Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.)

ist der Loschwasserbedarf mit mind. 96 m®/h Uber die Dauer von 2 Stunden anzusetzen und
schriftlich nachzuweisen.

Neben der Zahi der Vollgeschosse (N = 2) ist auch die Geschossflachenzahl zu beachten. Hieraus ergibt
sich ab einer Geschossflachenzahl von > 0,3 bis £ 0,7 ein Loschwasserbedarf von mindestens 96 m*/h
uber die Dauer von 2 Stunden.

Die Abstande zwischen zwei Hydranten darf nicht mehr als 150 m StraBenlange (Abwickiung bzw.
Lauflinie) betragen. Der maximale Abstand zwischen Gebaude und Hydrant darf 75 m {Abwicklung) nicht
Uberschreiten. Die Hydranten fir die Entnahme von Loschwasser sind so anzuordnen, dass sie jederzeit
fur die Feuerwehr zugangiich sind. Uberflurhydranten (DIN EN 14384) ist der Vorzug zu geben.
Unterflurhydranten sind durch Hinweisschilder gemaR DIN 4066 zu kennzeichnen.

Bei der 0.g. Wasserentnahme darf der Betriebsdruck von 1,5 bar nicht unterschritten werden. Aufgrund
der Hygieneanforderungen der Trinkwasserverordnung konnen sich Rohrquerschnitte und Mengen
ergeben, die nicht ausreichen, um die vorgenannten Loschwassermengen aus dem Rohrnetz zur

Verfugung zu stellen. Sofern dies zutrifft, sind geeignete Moglichkeiten zur Loschwasserversorgung
und -entnahme herzustelien.

1.3. Hinweise der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion
Landesarchdologie, Speyer

Bei weiteren Planungen ist die Generaldirektion Kuiturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion
Landesarchaologie, AuBenstelle Speyer, Kleine Pfaffengasse 10, 67346 Speyer zu beteiligen, da jederzeit
neue Fundstellen auftreten konnen, die eine detaillierte Betrachtung erfordern.

1.4. Hinweise der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Siid, Kaiserslautern

Starkregen

Im Geltungsbereich sind in den Sturzflutengefahrenkarten unter gewissen Szenarien Sturzfluten mit
Wassertiefen bis 1 m und hohen FlieRgeschwindigkeiten um 2 m/s dargestelit. Es wird empfohlen dies bei
der Planung von Bauvorhaben zu berucksichtigen (bspw. Freihalten von Notabflusswegen,
Objektschutzmaflnahmen, erhohte Gebaudeoffnungen ..). Insbesondere wird empfohlen, den Abfluss aus
der SpeyerstraRe Richtung Alsenz nicht durch Gebauderiege! zu versperren.

Es ist zu beachten, dass es bei Starkregenereignissen Uberall zu einem Oberfiachenabfluss kommen kann,
wobei sich erst in Mulden, Rinnen oder Senken groRere Wassertiefen und FlieBgeschwindigkeiten bilden.
Daher sind vor Ort immer die vorhandenen Oberflachenstrukturen und Verhaitnisse zu beriicksichtigen.

Unter dem Link hitps//geoponal-wasser rip-umwelt de/serviet/is/10360/ konnen die neuen
Sturzflutgefahrenkarten fur den betreffenden Bereich eingesehen werden.

Erganzend wird auf das vorhandene Hochwasserschutzkonzept der Stadt Rockenhausen hingewiesen.
Darin festgehaltene Mafnahmen und Hinweise soliten bertcksichtigt werden.

Hochwasserschutz Flusshochwasser

Der Geltungsbereich liegt ca. 1 m auBerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes der Alsenz,
Gewasser Il. Ordnung. Das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet mit Rechtsverordnung aus dem Jahr
2001 basiert derzeit auf einem beobachteten Hochwasserereignis. In den Hochwassergefahrenkarten des
Landes sind Teile der Flurstiicke Nr. 286/3, 288/1, Gemarkung Rockenhausen, abweichend als Uberflutet
mit 0-0,5 m Wassertiefe dargestelit. (Link: https //hochwassermanagement rip de/unsere-themen/was-
macht-das-land/hochwassergefahren-undrisikokarten)

Diese Karten sind an der Alsenz nicht als Uberschwemmungsgebiet festgesetzt. Es ist eine erneute
Uberrechnung der Flachen geplant. Es wird vorsorglich eine hochwasserangepasste Bauweise im
Geltungsbereich empfohien und auf die aligemeine Sorgfaitspflicht gem. § 5 (2) Wasserhaushaltsgesetz
verwiesen.

1.5. Hinweise der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen

Im raumlichen Geltungsbereich der 3. Anderung des Bebauungsplanes (Plangebiet) befinden sich derzeitig
0,4-kV-Niederspannungskabelleitungen des Ortsnetzes Rockenhausen der Pfalzwerke Netz AG. Vor
Baubeginn muss unbedingt eine aktuelle Planauskunft Gber die Online Planauskunft der Pfalzwerke Netz
AG eingehoit werden, die auf der Webseite der Pfalzwerke Netz AG - https.//www pfalzwerke-

Im Plangebiet befinden sich unterirdische Stromversorgungseinrichtungen, die in der Planzeichnung nicht
ausgewiesen sind. Die tatsachliche Lage dieser Versorgungseinrichtungen ergibt sich allein aus der
Ortlichkeit. Das Erfordernis von MaRnahmen zur Sicherung / Anderung dieser Versorgungseinrichtungen
im Zusammenhang mit ErschiieBungs- und BaumaBnahmen ist fruhzeitig mit dem Leitungsbetreiber
abzuklaren. Ebenso ist der Trager der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer Energie fir Planung und
Bau zur Erweiterung/Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes frihzeitig Uber den Beginn und Ablauf
der ErschlieBungs- und BaumaRnahmen zu unterrichten.

1.6. Hinweise der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, untere Naturschutzbehdrde,
Kirchheimbolanden

Es wird darauf hingewiesen, dass die Dachkonstruktionen von alteren Gebauden haufig von
Gebaudebrutern (Sperlinge, Hausrotschwanz, Mauersegler, Schwalben) und mitunter auch von
Fledermausen genutzt werden.

Zur Vermeidung der Ausiosung von (buBgeldbewehrten) artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden
solite ein Gebaudeabriss, oder zumindest von Bedachungen / Dachkonstruktionen auBerhalb der
geschutzten Brutzeit, also nur im Zeitraum von Oktober bis Februar, stattfinden.

Alternativ kann eine Begehung durch eine faunistisch versierte Person unmitteibar vor Beginn von
Abrissarbeiten durchgefuhrt werden; sofern eine entsprechende Zuganglichkeit im Dachgeschoss
gegeben ist.

Fur eine entsprechende Beratung steht die untere Naturschutzbehorde am.. der Kreisverwaltung
Donnersbergkreis zur Verfligung.
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Verfahrensablauf

Der Stadtrat der Stadt Rockenhausen hat mit Beschluss vom 04.04.2024 die Aufsteliung der
3. Anderung des Bebauungsplanes Hinter der Mauer — II. Bauabschnitt* im vereinfachten
Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.

Der Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, wurde im Amtsblatt WOCHENBLATT der
Verbandsgemeinde Nordpfalzer Land ortsublich am 19.04.2024 bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1
Satz 2 BauGB).

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Planurkunde, den textlichen
Festsetzungen und der stadtebaulichen Begrindung wurde durch Beschiuss des Stadtrates
Rockenhausen vom 04.04.2024 angenommen.

Der Beschluss zur offentlichen Auslegung erfoigte am 04.04.2024 Der Entwurf der 3.
Anderung des Bebauungsplanes Hinter der Mauer — II. Bauabschnitt® in der Fassung vom
April 2024°, bestehend aus Planurkunde, den textlichen Festsetzungen und der Begriindung,
hat in der Zeit vom 29.04.2024 bis einschlieflich 31.05.2024 6ffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2
Satz 1 BauGB). Ort und Dauer der Auslegung wurden am 19.04.2024 ortsiblich bekannt
gemacht (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB). Seitens der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen
zum Planentwurf vorgetragen.

Am 04.04.2024 hat der Stadtrat der Stadt Rockenhausen die Behordenbeteiligung gem. § 4
Abs. 2 BauGB beschiossen. Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange (TOB)
sowie die anerkannten Naturschutzverbande wurden mit Schreiben vom 15.04.2024 (per
Email versendet am 16.04.2024) am Bebauungsplanverfahren beteiligt und um Abgabe einer
Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom _April 2024 gebeten. 29
dieser Beteiligten haben Steliungnahmen abgegeben.

Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemaR § 2 Abs. 2 BauGB erfoigte mit Schreiben
vom 15.04.2024 (per Email versendet am 16.04.2024). Seitens der benachbarten Gemeinden
wurden drei Stellungnahmen abgegeben.

Hinweis: Gemal § 4a Abs. 2 BauGB wurde die offentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB
gleichzeitig mit der Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange nach
§ 4 Abs. 2 BauGB durchgefihrt.

Die Prufung der wahrend der oOffentlichen Ausiegung und der Behordenbeteiligung
eingegangen Stellungnahmen gemaf § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB einschlieflich
Abwagungsbeschiussen fand am 06.06.2024 durch den Stadtrat der Stadt Rockenhausen
statt.

Der Stadtrat der Stadt Rockenhausen hat am 06.06.2024 den Bebauungsplan, bestehend aus
Planurkunde, den textlichen Festsetzungen und der Begrindung als Satzung beschiossen (§
10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO und § 88 LBauO).

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes bzw. dieser Satzung mit seinen
Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schnft und Text mit den hierzu ergangenen
Beschlussen des Stadirates Rockenhausen dbereinstimmt und dass die fur die
Rechtswirksamkeit ~mafgebenden Verfahrensvorschriften  beachtet wurden. Der
Bebauungsplan ist am 07.06.2024 von der Stadt Rockenhausen zum Zwecke der ortsiblichen
Bekanntmachung gemaf § 10 Absatz 3 BauGB ausgefertigt worden. Die Ubereinstimmung des
textlichen und zeichnerischen Inhaltes sowie der bauplanungs- und gestaitungsrechtlichen
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes mit dem Willen des Stadtrates Rockenhausen und die
Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens werden bekundet Hiermit wird diese
Satzung ausgefertigt und die Verkindung im WOCHENBLATT (Amtsblatt der
Verbandsgemeinde Nordpfalzer Land) angeordnet.

enhausen, den 07.06.2024
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Bekanntmachungsvermerk .

Dieser Bebauungsplan ist gemaR § 10 Baugesetzbuch am 2706 2024 quen
Vercffentlichung im WOCHENBLATT (Amtsblatt der Verbandsgemeinde Nordpfalzer Land) mit
dem Hinweis offentlich bekannt gemacht worden, wo der Bebauungsplan von jedermann
eingesehen werden kann. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.
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BEBAUUNGSPLAN

JHinter der Mauer*

2. Bauabschnitt der Stadt Rockenhausen
3. Anderung
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